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| CONSIDERACOES

1.1 — A obra sera executada de acordo com o projeto, planilha de custo, especificagbes

técnicas e normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

1.3 — A obra esta prevista para um periodo de execugéo de 01 (Um més) a partir da
ordem de servico.

1.4 — A CONTRATADA devera obrigatoriamente providenciar junto as concessionarias
prestadoras de servigos publicos, 6érgdos competentes, 0s registros, projetos, e

autorizagdes regulamentares e pertinentes, necessarias aos servicos de que trata o
presente Contrato;

1.5 — Para garantia da execucdo dos servigos, sera exigido da empresa o controle
tecnolégico da execugdo dos servigos, tais como sondagem da via a ser pavimentada,
graus de compactagdo no proctor normal, resisténcia dos materiais empregados
(concreto, guias, sarjetas etc) conforme normas da ABNT, onde estes relatorios serao
executados para cada trecho e serdo apresentados junto com cada medigdo. A nao
apresentagdo destes, sujeita a empresa 0 nao recebimento da medigao pela prefeitura.

Os custos destes serdo de total responsabilidade da empresa contratada.

1.6 — A empresa devera fazer um relatoério (Livro Diario de Obras) para o registro diario
de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra, todos os dias devera ser anotado
os servicos, mao de obra (numero de funcionarios e cargos) e materiais empregados,
também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacoes, todas
as visitas realizadas a obra deverao ser anotadas, o fiscal devera assinar juntamente com
o engenheiro responsavel pela obra diariamente o Livro Diario de Obras, deve ser feito

em duas vias, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra.

1.7 — A empresa devera manter na obra para consulta uma pasta com todos os projetos
assinados, além dos projetos de uso diario dos funcionarios durante toda a execugéo da
obra.

1.8 — Para a execugéo dos servigos, a empresa contratada impreterivelmente tera que
atender todas as normas técnicas de seguranga do trabalho e meio ambiente da

legislacao vigente, os relatérios deverao ser entregues a fiscalizagéo até 15 (quinze) dias
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apos o inicio dos servigos.
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1.0- SERVICOS PRELIMINARES N

1.1 Placa de obra

Devera ser fixada na obra, em local de facil visibilidade, uma placa de obra, com
dimensées de 3,00 x 1,50 m, em estrutura de madeira resistente, fabricada em chapa
galvanizada pintada, conforme padrao do governo federal, disponivel no Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras no site WWW caixa.gov.br, na se¢éo Downloads, assunto

Gestao Urbana, devendo ser mantida em bom estado de conservacgao durante a obra.

1.2Fresagem de pavimentagao com transporte

A Rua Dr Jodo Azevedo no trecho que sera pavimentado devera ser feita a frezagem, de
todo o pavimento em CBUQ existente, e ser feito o transporte do material fresado para
local determinado pela secretaria de obras. Apos a fresagem devera ser executada a
limpeza da superficie antes da execucao da pintura de ligagao. Onde as sarjetas de
concreto na rua deveréo ser mantidas, pois estdo em otimo estado de conservagao e sera
executada a fresa, apenas na caixa de rolamento com pavimento CBUQ, sendo que

qualquer dano causado as sarjetas deverao ser reparados a cargo da empresa executora.

2.0- RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA

21 Pintura de ligacao

A pintura de ligagao devera ser aplicada na largura € no comprimento total de todas

as vias, conforme projeto e memorial de calculo.

A pintura de hgar;ao consiste na aplicagao de uma camada de material asfiltico sobre
a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucao de um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderéncia entre este

revestimento e a camada subjacente.
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Primeiramente, deve-se proceder a varredura da superficie da base usandor e
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta

operagéo, ou, a jato de ar comprimido.

A distribuicao do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do
material betuminoso em quantidade uniforme, formando uma pelicula homogénea e
promovendo condigoes adequadas de aderéncia gquando da execugado do concreto

asfaltico.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacao plena, com dispositivo que

possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, em
locais de facil observagao e, ainda, de um espargidor manual para tratamento de

pequenas superficies e correcoes localizadas.

Quando a pintura de ligagao nao possuir condigoes satisfatérias de aderéncia, nova

pintura deve ser aplicada previamente a distribuicao da mistura.

O material asfaltico nao deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de
10°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva. A temperatura de aplicagao do
material betuminoso devera ser fixada para cada tipo de ligante, em fungao da
relacao temperatura-viscosidade. Devera ser escolhida a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades

recomendadas para espalhamento sao:
Para asfaltos diluidos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;
Para emulsdes asfalticas: de 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se evitar a formacéo de pocas de ligantes na superficie da base. Caso isto

aconteca, o excesso de ligantes deve ser removido para nao danificar o revestimento

a ser colocado.
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2.2 Execucdo de Concreto Betuminoso (CBUQ), BINDER, como camad )ﬂe

regularizagao

O concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, binder, devera ser aplicado
como camada de regularizacdo, na largura e no comprimento total de todas as vias,
depois da aplicagdo da pintura de ligagao, conforme projeto e memorial de calculo. Nas
vias que sdo de paralelepipedos ou bloquetes, essa camada devera ter espessura de 3
cm de regularizagéo e 2 cm de camada de rolamento, totalizando uma espessura de 5 cm
final.

Concreto betuminoso usinado a quente € o revestimento flexivel resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a superficie

imprimada e/ou pintada.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aguecimento conveniente da

mesa alisadora da acabadora a temperatura compativel com a da massa a ser distribuida.

Deve-se observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao
aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha

esfriado em demasia.

A distribuicdo do concreto asfaltico sera feita por maquinas acabadoras. Apos a
distribuicao do concreto asfaltico tera inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem & a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa

fixada, experimentalmente, para cada caso.

Serao empregados rolos de pneus de pressao variavel, iniciando-se a rolagem, com baixa
pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,

conseqiientemente, suportar pressoes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em direcéo ao

eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compress@io comegara
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo sera recoberta, na
seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de

rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compressao especificada.
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marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As

rodas do rolo metalico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia

da mistura e as rodas do rolo pneumatico serdo, no inicio da rolagem, ser levemente
untadas com éleo queimado, com a mesma finalidade.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar
condicbes de acabamento adequadas, de modo que n&o sejam percebidas
irregularidades nas emendas.

2.3 Execucéo de Concreto Betuminoso (CBUQ), como camada de rolamento

O concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, devera ser aplicado como
camada de rolamento, na largura conforme projeto e no comprimento total de todas as
vias, depois da aplicagdo da imprimagao ou da pintura de ligacdo, com espessura de 2

cm, nas ruas, conforme projeto e memorial de calculo.

O projeto prevé a execugdo de sarjeta com o préprio material betuminoso, ou seja, a
aplicacao do material se dara em toda a largura da via, sendo feita de meio-fio a meio-fio,
nas ruas de paralelepipedo e ja pavimentada, possuindo configuracdo de sarjeta a

aproximadamente 30 cm do meio-fio com declividade minima de 3%.

2.4 Transporte de material betuminoso

Os caminhoes tipo basculante para o transporte do material betuminoso, deveréao ter

cacambas metalicas robustas, limpas.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lona impermeaveis durante o
transporte de forma a proteger a massa asfaltica da acdo de chuvas ocasionais, da
eventual contaminacéo por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e

aueda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na
dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura.

A distancia sera de aproximadamente 70 km conforme croqui.

>
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2.5 Sarjetas

As sarjetas na Rua Zequinha Braga serdao executadas com o proprio CBUQ de
regularizacao, conforme especificado em projetos e meméria de calculo com os
quantitativos a serem executados. E as sarjetas na Rua Dr Jodo de Azevedo serdo

mantidas as existentes de concreto

3.0- SINALIZACAO

3.1Sinalizagao horizontal

Sinalizag&o horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas
de vidro, para demarcagao de faixa de bordo, faixa central. faixa de retencéo e faixa de

travessia de pedestres em todas as vias, de acordo com projeto de sinalizagao.

lll - CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA

1.1 — Protecédo da obra

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua execucao, deve-se
também fazer o isolamento com obstaculos e faixas de sinalizacéo e indicagao evitando

assim acidentes com criangas durante todo o periodo da execugao.



